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PROJET: EIargisseent de l'angle du pont et
| Aménagement de |'avenue Jean Moulin en boulevard urbain, i - création de(stlr]arz;‘-‘efj:te;g'j?;‘;;ﬁﬁ'::}
| Mise en valeur de I'entrée de ville (apaisement, accés CIPPA) : _ _
Création d'une voie verte pour établir un itinéraire cyclable
sécurisé et continu entre centre-ville - Espace Sud
| Sécurisation des traversées pour les usagers vulnérables
| (piétons, PMR, vélos)
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Rétrécissement de la chaussée a 5,50m.

» Pour création d'une voie verte de 3,50m environ :
-élargissement du trottoir actuel coté chaussée (gain=0,50m)
-modification des gardes corps c6té Durance (gain=1,0m)
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Pas d'intervention sur ce secteur :
1 identique a I'état actuel
(chaussée 6,00m + voie verte 4,00m) |

Décalage de la chaussée sur I'Est

pour créer une voie verte de 4,00m

sans impacter l'ouvrage en bord de Durance

(suppression voie d'insertion depuis rue G.

Bermond-Gonnet, et création stationnement !

longitudinal au lieu d'épis) Y AT 1 ERN
Secteur contraint : reprise de l'ouvrage en bord
de Durance pour maintenir une voie verte
de 3,00 m minimum

=—aF

ol
)
pcotériviere.

§ ‘ Déplacement des candélabres sur
| ce secteur.

Création d'un giratoire en entrée de ville : réduction

des vitesses, caractere urbain (et non routier) et récupération

de I'emprise de la chaussée pour poursuivre la voie verte (sans création d'ouvrage).
Traversées piétonnes surélevées sécurisées.
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Echelle :
o 10 20 30m
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1/800 en AO
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